LLS/AUT

Linea automatica per applicare un cordoncino su calendari
tramite Nr. 02 occhielli

Automatic line to apply one hanging cord onto wall calendars
by Nr. 02 eyelets

Ligne automatique pour poser la ficelle sur les calendriers
par Nr. 02 eeillets

Linea automdtica para poner un cordel sobre calendarios por medio
de Nr. 02 ojetes
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Materiali utilizzati:
Formati cartone:
Occhielli;

Distanza occhielli:
Cordoncino:

Lunghezza cordoncino;

Potenza elettrica richiesta:

Consumo pneumatico:
Ingombri

Used materials:
Board size range:
Eyelets:

Eyelet distance:
Hanging cord:
Hanging cord length:
Electrical power:

Pneumatic consumption :

Overall dimensions ;

Matériaux utilisés:
Formats carton:
(Eillets :

Distance ceillets :
Ficelle:

Longueur ficelle:
Puissance électrique :

PERONI

RUGGERO

cartone rivestito con spessore min.1,4 mm max. 2,5 mm
min. 180 mm x 250 mm  max. 600 mm x 675 mm
secondo Vostri campioni

fissa 100 mm

in rotoli con diametro di 1 mm

110 mm

11 kW

350 NIY/min

7000 mm x 2500 mm x (h) 2100 mm

coated cardboard with thickness min.1,4 mm max.2,5mm
min.180 mm x 250 mm max. 600 mm X 675 mm
according to your samples

fixed at 100 mm

in rolls, 1 mm diameter

110 mm

11 kW

350 NIY/min

7000 mm x 2500 mm x (h) 2100 mm

carton revétu avec épaisseur min. 1,4 mm max. 2,5 mm
min. 180 mm x 250 mm max. 600 mm x 675 mm

selon Vos échantillons

fixe @ 100 mm o

en rouleaux avec diamétré‘de 1 mm

110 mm

11 kW

Consommation pneumatique:350 NI/min

Encombrements :

Materiales empleados:
Formatos carton:
Ojetes:

Distancia ojetes:
Cordel:

Longitud cordel:
Potencia eléctrica:
Consumo néumatico:
Dimensiones :
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7000 mm x 2500 mm x (h) 2100 mm

carton recubierto con grosor min.1,4 mm max.2,5 mm
min. 180 mm x 250 mm  max. 600 mm x 675 mm
segln Vuestras muestras

fijaa 100 mm

en rollos con didmetro de 1 mm

110 mm

11 kW

350 NI/min

7000 mm x 2500 mm x (h) 2100 mm



